
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

A

A

B

B

C

CSeconde version 
L'ATmega est hors de la boucle d'asservissement
(L'ATmega ne gère que la consigne) 

Sheet: /media/dd_1To/PERSO/ELECTRON/AVR/Alim20V_ATmega/kicad/Alim20V_ATmega.sch
File: 

Title: Alimentation 0-20V pilotée par ATmega8

Id: 1/1
Size: A4 Rev: 8.1
KiCad E.D.A.  eeschema (2013-mar-13)-testing

Date: 26 juil. 2014

+
5V

su
r 

ra
di

at
eu

r

U
G

N
35

03
1 2 3

45

CPT1

C
A

P
T

E
U

R
_C

O
U

R
A

N
T

C7

4700uF 40V

+32V

E 1

B
2

C 3

Q3

2N5401

C 1

B
2

E 3Q2

BC547

Module dc/dc 
à découpage
(LM2596)

R31k

+5VD1

1N4148

C4

10nF

R
5 10

k

D

G

S

Q4
IRLZ44N

MOSFET canal N

VDss = 60V
RDS(on) = 0.028 ohm
Id=50A

sur radiateur

R2
1k 1 2

D3

LED

ou PBYR1045
(10A-45V)

IRLZ44N

35 spires
sur TORE diam 20mm

35 spires
sur TORE 
diam 35mm

U
til

is
at

io
n 

de
 la

 r
ef

 d
e 

te
ns

io
n 

2.
5V

 in
te

rn
e

C3

10
0n

F

SORTIE 0V
P12

+25V

SORTIE +V
P11

R
211k

R
20

4k
7

+25V

R
28

47
0 

(2
W

)

C15

2,
2u

F
 n

on
 p

ol
ar

is
éL2

SELF_FERRITE

C
13

22
00

uF
 4

0V

C10

22
00

uF
 4

0V

L1

SELF_FERRITE

D
4

MBR1545

R8
100

+
5V 12

34
56
78
910

P3

HE10-10
Connecteur de Programmation 
(série) en circuit (ICSP)

RESET

S1
S

+5V

R1
10k

+
5V

+5V

C2

15pF

C1 15pF

X
1

16
M

H
z

+5V

+5V

R
6

10

V
S

S
1

V
C

C
2

V
E

E
3

R
S

4

R
/W

5

E
6

D
B

0
7

D
B

1
8

D
B

2
9

D
B

3
10

D
B

4
11

D
B

5
12

D
B

6
13

D
B

7
14

A
15

K
16

D_LCD1

DISPLAY_HD44780

PC6(/RESET)1

PD0(RXD) 2
PD1(TXD) 3
PD2(INT0) 4
PD3(INT1) 5

PD4(XCK/T0) 6

V
C

C
7

G
N

D
8

PB6(XTAL1/TOSC1)9

PB7(XTAL2/TOSC2)10

AVCC20

PD5(T1) 11

AREF21

PD6(AIN0) 12

AGND22

PD7(AIN1) 13

PC0(ADC0) 23

PB0(ICP) 14

PC1(ADC1) 24

PB1(OC1A) 15

PC2(ADC2) 25

PB2(SS/OC1B) 16

PC3(ADC3) 26

PB3(MOSI/OC2) 17

PC4(ADC4/SDA) 27

PB4(MISO) 18

PC5(ADC5/SCL) 28

PB5(SCK) 19

IC1
ATMEGA8-P

Saisie Tension

150VA

D2

1N4007

1 2F2

FUSE 1A

1 2F3

FUSE 8A

1

2

3
4
5

TR1

TRANSFO_TORIQUE_2

Secteur 230V AC

-1

2

+ 3

4

B1

PONT 25A

1 2F1

FUSE 1A

P1

P2

C5

100nF

P9

P8 P10
+5V

P4

P5

P6

Composants exterieurs à la carte

PWR_FLAG

PWR_FLAG

GND
GND GND

GND

GND

GND

GND GND GND

GND

GND

GND

GND

GND
GND

GND

GND

GND

G
N

D

GND

GND

GND GND

GND

GND

GND

1 2 3 4 5 6

P
7

S
IL

6

V
+

4
V

-
11

+5

-6

7

U2B

LM324

V
+

3
V

-
12

2

-4

+5
U3A

LM339

R
30

1k

+5V

R
13

6k
8

C9

10
nF

+5V

GND

R29
10k

+5V

+5V

GND

GND

R27
100k

R24

5k6

C8

100nF

GND

R7
100k

R25
100

R31
100

R32
100

R33
100

R34
100

+5V

GND

V
+

4
V

-
11

1

-2

+3 U2A
LM324R15

1M

C6

1000uF 63V

C 1

B
2

E 3Q1

BC547

GENE DENT DE SCIE
COMPARATEUR RAPIDE

PWM

12

D6
LED

R261k

+5V

D5

B
A

T
42

 (
S

ch
ot

tk
y)

R17
10k

LIMITATION EN COURANT

GND

+5V

+5V

C11
470nF

GND

R
19 1k

R11
100

R14
100

R16
100

R18
100

R22
100

R
9

2k
4

R
35

1k
6

11

22

33

44
55

66

77

88

99
1010

1111

1212

1313

S6

ROT12PR
23

47
0

GND
R

4
10

k

GND

+5V

La 1M limite à 0mA
lors de la commutation

signal de découpage
( PWM 2 )

Règler à
U= +5V précise

pour AFFI  courant (A)
R12
1k

R10 10
k

GND

in
té

gr
at

io
n

tension continue (valeur moyenne du signal PWM)

signal carré ( PWM )

Ampli diff

GENE CONSIGNE

LEd allumée 
si lim_I active

0 - 5A par pas de 500mA

A
tte

nt
io

n 
: b

ro
ch

ag
es

 d
iff

ér
en

ts
 !!

!

R
V

2
22

0

R
36

4k
7

R
37

4k
7

va
le

ur
s 

de
 R

36
 R

37
à 

vo
ir

I min I max

C12

1n
F

 c
er

am
iq

ue

C14

3300uF 63V

GND

a 
aj

us
te

r

A 1

C 2

B 3

D
4

E
5

Z1
ENCODEUR_ROT

D-E = inter du poussoir
A-C-B = encodeur code gray

L3

SELF_FERRITE

C16
100nF

GND

17 spires 
sur tore diam 10mm

Vers ADC

FLIP-FLOP

R

S

G
N

D
1

V
C

C
8

TR
2 Q

3

R
4

CV
5

THR
6 DIS

7

U1

NE555

non polarisé


